
Måleraflæsning

Fra 1. januar 2016 er Ferritslev Vandværk begyndt at aflæse de nye digi-
tale målere elektronisk. Målerene vil fremover blive aflæst elektronisk til
brug for fakturering af vandforbrug.

Alæsningen sker primo hvert kvartal, hvor måleren udsender målerdata pr.
den sidste dato i foregående kvartal. Derefter udsendes fakturaer på det
forbrugte antal m3 i foregående kvartal. Slut med acontoopkrævninger,
årsopgørelser m.v. 
Aflæsningen pr. 31/12 sendes desuden til FFV Spildevand til brug for spil-
devandsfakturering.

Aflæsningen sker ved at vores måleraflæser cykler rundt i forsyningsom-
rådet med et aflæsersystem, som opfanger de signaler som målerne
udsender. 

Ikke alle målere er desværre placeret lige heldigt i alle ejendomme. Det
kan være i krybekældre, i baghus længst væk fra vejen eller i målerbrønde
hvor der er lagt stål eller aluminiumsdæksler over. 

Nogle gange kan man aflæse signalerne ved at køre forbi ejendommen.
Andre gange er man nødsaget til at skulle ind på grunden og tæt på hvor
måleren er placeret, for at få kontakten til måleren. Modtagelse af signal-
erne varierer desuden en del afhængig af årstid og vejrforhold. 

Det er den til enhver tid værende ejer af ejendommen - og dermed
andelshaver i vandværket - der er ansvarlig for at måleren er placeret så
den er let at udskifte og aflæse. Jvr. reglerne om målerplacering.

Hvis du ikke ønsker eller kan acceptere at vores måleraflæser nogle gange
kommer ind på din grund for at aflæse måleren, kan du kontakte
vandværket og - for egen regning - få etableret en målerbrønd umiddelbart
inden for skel, der hvor din stikledning går ind på din grund.

Taksten for etablering af målerbrønd fremgår af vandværkets takstblad.


